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A kéziszerszám
iparszerű használatra 

nem ajánlott.
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Rendeltetésszerű használat
Az Ön Black & Decker többcélú szerszámát sokféle 
barkácsolási munkához terveztük. A pumpa (MTNF9) 
segítségével autók és kerékpárok gumiabroncsait, 
labdákat stb. fújhatunk fel, a megfelelő adapter hasz-
nálatával. Ez a szerszám iparszerű felhasználásra 
nem alkalmas.

Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általá-
nos biztonságtechnikai fi gyelmeztetések

Figyelmeztetés! Olvasson el minden biz-
tonsági fi gyelmeztetést és útmutatást. Az 
alábbi fi gyelmeztetések és útmutatások be 
nem tartása áramütést, tüzet és/vagy súlyos 
sérülést okozhat.
Figyelmeztetés! Az Ön elektromos szer-
számához (MT143, MT350, MT108 vagy 
MT18) mellékelt összes fi gyelmeztetést és 
útmutatást olvassa át, mielőtt ezt a tartozékot 
használná. A biztonsági fi gyelmeztetések és 
útmutatások be nem tartása áramütést, tüzet 
és/vagy súlyos sérülést okozhat.

Őrizze meg a fi gyelmeztetéseket és a használa-
ti útmutatót, hogy a későbbiekben is bármikor 
utánanézhessen a géppel kapcsolatos összes 
információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés 
a fi gyelmeztetésekben az Ön által használt, hálózatról 
(vezetékes) vagy akkumulátorral üzemeltetett (vezeték 
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.

Figyelmeztetés! További biztonsági utasítá-
sok pumpákhoz.

♦ Csak ház körüli és gépkocsihoz való használatra. 
Felfújja gépkocsi és kerékpár gumiabroncsait, 
labdákat és számos más tárgyat a ház körül.

♦ A pumpa sűrített levegőjét belélegezni nem biz-
tonságos. Soha ne lélegezze be a levegőt sem 
közvetlenül a pumpából sem a hozzá csatlakoz-
tatott eszközből.

♦ Bármilyen tárgyat csak a gyártója ajánlásainak 
megfelelően fújjon fel. Ha a megengedettnél na-
gyobb nyomást használ, akkor a tárgyak szétrob-
banhatnak és személyi sérülést okozhatnak.

♦ Soha ne hagyja a működő pumpát felügyelet 
nélkül. Az abroncsok vagy más tárgyak olyankor 
szétrepedhetnek.

♦ A pumpa az általa keltett rezgés következtében 
elmozdulhat a helyéről, ezért soha ne működtesse 
magas polcon vagy ahhoz hasonló felületen. Csak 
talajmagasságban vagy asztalmagasságban mű-
ködtesse.

♦ Ne alakítsa át és ne próbálja saját kezűleg javítani. 
Soha ne fúrjon bele, ne hegessze és más módon 
se alakítsa át a pumpát és annak tartozékait.

♦ Ne használja a pumpát, amikor a gépjármű mo-
torja jár.

♦ Csak a mellékelt tartozékokkal vagy olyan tarto-
zékokkal használja, amelyeket legalább 160 PSI / 
11,03 BAR / 1103 KPA nyomásra méreteztek. 
A szerszámmal más tartozékok használata nem 
ajánlott, az veszélyes lehet.

♦ Ne játsszon a szerszámmal. A nagy nyomású 
sűrített levegő veszélyes. Ne irányítsa a levegő-
áramot önmaga vagy mások felé.

♦ Használat közben a pumpa felforrósodhat. Mielőtt 
eltenné a pumpát, hagyja 30 percig hűlni.

♦ Soha ne hordozza a pumpát a tömlőjénél fogva.
♦ Ne irányítsa a fúvófejet vagy a tömlőt állatok és 

arra járók felé.
♦ A pumpát olyan helyen tárolja, ahol kisgyermekek 

nem férhetnek hozzá.
♦ A nyomásmérőn kijelzett érték csak tájékoztató 

jellegű. Az abroncs nyomását hitelesített nyomás-
mérővel rendszeresen ellenőrizni kell.

♦ Használat előtt ellenőrizze a tápkábelt, nem lát-
ható-e rajta sérülés, elöregedés vagy kopás jele.

♦ A szerszám rendeltetésszerű használatát ebben 
a kézikönyvben ismertetjük. A kézikönyvben nem 
ajánlott tartozék vagy kiegészítő használata, illet-
ve itt fel nem sorolt műveletek végzése személyi 
sérülés és/vagy dologi kár veszélyével jár.

Részegységek (A ábra)
A bemutatott szerszám MT143 típusú. Ezzel a szer-
számfejjel más szerszámok is használhatók.
A szerszám az alábbi részegységek némelyikét vagy 
mindegyikét tartalmazza:
10. Pumpa
11. Légtömlő
12. Szelepadapter
13. Nyomásmérő
14. Tartozéktároló rekesz
15. Tű-fúvófej
16. Strandlabda-fúvófej

Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt vegye ki az ak-
kumulátort a szerszámból.

A szelepadapter illesztése gumiabroncs 
szelepére vagy fúvófejre (B ábra)
♦ Állítsa a szelepadapter (12) szorítókarját (17) 

függőleges helyzetbe (lásd az ábrán).
♦ Tolja rá a szelepadaptert (12) a kívánt fúvófejre 

(vagy a gépkocsi vagy kerékpár gumiabroncsának 
szelepére).

♦ Amint teljes mértékben rányomta a szelepadaptert 
(12), annak leszorító karját (17) lefelé, a légtöm-
lőhöz (2) nyomva rögzítse az adaptert.

♦ A szelepadapter (12), kioldásához emelje fel 
a leszorító kart (17), majd vegye le a fúvófejet 
(vagy vegye le a szelepadaptert a gépkocsi vagy 
kerékpár gumiabroncsának szelepéről).

Tartsa szem előtt: A használaton kívüli fúvófej adap-
tereket (15 és 16) a tartozéktároló rekeszben (14) 
tarthatja. Emelje fel a rekesz gumifedelét, tegye bele 
a fúvófejeket, majd csukja vissza a fedelet.

MAGYAR
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Figyelmeztetés! Mindig győződjön meg arról, hogy 
a kar felfelé néz, amikor nem használja. A pumpát 
csak az univerzális szelepadapterrel vagy a mellékelt 
fúvófejekkel használja.
Figyelmeztetés! Mielőtt bekapcsolná a pumpát, győ-
ződjön meg arról, hogy az univerzális szelepadapter 
szilárdan rögzítve van a helyén.

A szerszám használata
Figyelmeztetés! Hagyja a szerszámot saját tempó-
jában működni. Ne terhelje túl.

Felfúvás
Tartsa szem előtt: Győződjön meg arról, hogy 
a forgásirányváltó kapcsoló (2) nincs reteszelt hely-
zetben.
♦ A szerszám bekapcsolásához nyomja meg a for-

dulatszám-szabályozós üzemi kapcsolót (1). 
A kapcsoló behúzásának mértékével arányosan 
nő a fordulatszám.

♦ A szerszámot a fordulatszám-szabályozós kap-
csoló elengedésével kapcsolhatja ki.

Figyelmeztetés! Soha ne hagyja a működő pumpát 
felügyelet nélkül.
Az abroncsok vagy más tárgyak olyankor szétreped-
hetnek.
Figyelmeztetés! A túl nagy levegőnyomás a felfújni 
kívánt tárgy szétrepedéséhez és személyi sérüléshez 
vezethet. Ellenőrizze a felfújni kívánt tárgy gyártója 
által megadott maximális névleges nyomást.

Tanácsok a szerszám optimális 
használatához
♦ Ezzel a pumpával csak a mellékelt fúvófejeket 

használja.
♦ A nyomásmérőn kijelzett érték csak tájékoztató 

jellegű. Az abroncs nyomását hitelesített nyomás-
mérővel rendszeresen ellenőrizni kell.

Számos felfújható tárgy rendelkezik egy belső szelep-
zárral, amely felfújás közben megakadályozza a le-
vegővesztést. Ha ezt a szelepzárat (csapot) a fúvófej 
nem nyitja ki, a tárgyat nem lehet felfújni. Nyomja bele 
a fúvófejet határozottan a szelepbe és győződjön meg 
arról, hogy közben ezzel teljesen kinyitotta a szelep-
zárat (csapot).

Tartozékok
A szerszám teljesítménye függ a felhasznált tartozék-
tól. A Black & Decker és Piranha tartozékok magas 
minőségi követelményeknek megfelelően készültek, 
és tervezésükkor a szerszám teljesítményének optima-
lizálása volt a fő cél. A fenti tartozékok felhasználásával 
a lehető legjobb teljesítményt érheti el.

Műszaki adatok
   MTNF9 MTNF9
   (14,4V) (H1) (Max) (H1)
Nyomás (max.) PSI / BAR 5,5 / 80 5,5 / 80
Súly kg 1,3 1,5

Hangnyomásszint (LpA) 80,6 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A), 
Hangteljesítményszint (LWA) 91,6 dB(A), toleranciafaktor (K) 3 dB(A), 
Súlyozott effektív rezgésgyorsulás (ah) 3,9 m/s², toleranciafaktor 
(K) 1,5 m/s²

Az Önhöz legközelebb eső hivatalos márkaszervizt 
a kézikönyvben megadott helyi Black & Decker kép-
viselet segítségével érheti el. Alternatív megoldás-
ként a szerződött Black & Decker szervizek listája, 
illetve az eladásutáni szolgáltatásaink és ezek 
elérhetőségének részletes ismertetése a következő 
internetes címen érhető el: www.2helpU.com.

Kérjük, látogassa meg 
a www.blackanddecker.hu weboldalunkat, hogy 
regisztrálja az új Black & Decker termékét, ill. 
hogy megismerje az új termékeinkkel és egyedi 
ajánlatainkkal kapcsolatos legújabb híreinket. 
A Black & Decker márkával és termékválasztékunk-
kal kapcsolatos további tájékoztatást 
a www.blackanddecker.hu internetes címen 
találhat.

CE megfelelőségi nyilatkozat
GÉPEKRE VONATKOZÓ IRÁNYELV

MTNF9
Black & Decker kinyilvánítja, hogy a „Műszaki adatok” 
cím alatt ismertetett termékek megfelelnek a követ-
kező irányelveknek és szabványoknak: 2006/42/EK, 
EN60745-1.

Ezek a termékek a 2004/108/EK és a 2011/65/EU 
irányelveknek is megfelelnek. További tájékoztatásért 
forduljon a Stanley Europe vállalathoz a következők-
ben megadott vagy a kézikönyv végén megtalálható 
elérhetőségeken.

Az aláírás tulajdonosa a műszaki adatok összeállítá-
sáért felelős személy; nyilatkozatát a Black & Decker 
vállalat nevében adja.

Kevin Hewitt
Alelnök, 

Global Engineering
Black & Decker Europe, 210 

Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Egyesült Királyság

2012/10/29

zst00536445 - 06-04-2023
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Stanley Black&Decker Hungary Kft kereskedelmi képviselet
Tel.

Iroda 1016 Bp. Mészáros u 58/b. +36-1-328-55-00 

Központi Márkaszerviz
Tel/fax

FIXIT Hungary Kft. Zsolcai kapu 9-11
3526 Miskolc

+36 46 500 385 blackanddecker@ 
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